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Biztonsagi és altalanos utasitasok

- A készilék kicsomagolasat és felallitasat a személyi és anyagi karok elkertilése végett két ember
végezze.

- Amennyiben sérilést talal a készlléken értesitse bekapcsolas el6tt a szallitmanyozét.

- Csatlakoztatas el6tt a készulék karosodasanak elkerllésére olvassa el a hasznalati utasitast.

- A biztonsagos Uzemeltetéshez a készlléket a hasznalati utasitds szerint szerelje Ossze és
csatlakoztassa.

- Hiba esetén aramtalanitsa a készulléket, a csatlakozé dugd kihuzasaval, vagy gondoskodjék a
biztositék kioldasardl.

- A készulék aramtalanitasanal ne a kabelt huzza, hanem a villasdugét.

- A készllék javitasat csak szakszerviz végezheti, a nagyobb karok elkerllése végett. Ugyanez
eérvényes a csatlakozo vezeték cseréjére is.

- A készllék belsejében ne taroljon tliz- vagy robbanasveszélyes anyagot. A szallitasnal és a
tisztitdsnal dgyeljen arra, hogy a hitékdr ne sérlljon meg. Esetleges sérilésnél tartsa tavol téle a
tlizveszélyes anyagokat és j0l szell6ztesse ki a helyiséget.

- Alabazatot, fiokokat, ajtokat stb. fellépésre, vagy alatamasztasra hasznalni tilos.

- Ne engedje, hogy gyerekek jatszanak a készilékkel pl. belelljenek, fedlapra Uljenek stb.

- A késziléket csak képzett személyzet hasznalhatja.

- Kertlje a hosszu ideji érintkezést a hideg fellletekkel, mert ez fajdalmat, megfazast stb. okozhat.

- Jégkockat, egyéb fagyasztott ételt ne fogyasszon azonnal a kivétel utan mert a tal alacsony
hémérséklet ,égési” sériiléseket okozhat.

- Ne fogyasszon tul sokaig tarolt, lejart szavatossagu élelmiszert, ez ételmérgezést okozhat.

- Ne taroljon a késziilékben robbanasveszélyes anyagot vagy ilyen hajtégazzal (pl. propan, butan,
pentan stb.) Uzemeld flakont. Az esetleg kisz6ké gaz a elektromos részekkel érintkezve
felgyulladhat. Ezeket a flakonokat felismerheti a tartalmat ismertet§ feliratrél vagy a lang
szimbolumrol.

- A mélyhitd belsejében ne hasznaljon elektromos készuléket.

- Zarhato készilék esetén a kulcsot ne tartsa a készllék kézelében, vagy gyermekek altal elérhetd
helyen.

- A készllék beltéri hasznalatra késziilt, kiltéren ill. nedves vagy froccsend viznek kitett helyen nem
lehet Gzemeltetni.

Eldirasok a késziilékhez

A készulék kizardlag élelmiszerek mélyhlitésére alkalmas. Az élelmiszerek fagyasztasanal tartsa be az
ipari hlitésre vonatkozé helyi elirasokat.

A készilék nem alkalmas gyogyszerek, vérplazma, laboratériumi preparatumok, gyogyszerészeti
alapanyagok (2007/47/EG) tarolasara.

A készUlék nem rendeltetés szerinti hasznalata az aru megromlasat eredményezheti.

A készlléket tilos robbanasveszélyes kdrnyezetben tzemeltetni.

Zajszint

A készulék mikoédés kdzben nem 1épi tul a 70 dB(A) zajszintet (hangteljesitmény rel.1pW)
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Késziilék felépitése

GGPv 14..

¥
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allithato labak

H

max. arufeltoltési szintjelzé

a készllék legfelsé6 polcan csak a max.
arufeltdltési magassagig szabad pakolni,
kilénben akadalyozza a szabad légaramlast a
belsé térben és igy nem lesz egyenletes a belsé
hémérséklet eloszlas.

Klimaosztaly

zar

Sch*Ioss E Schioss ’( kezel(’jszervek ; I E

N tipustébla
W max. arufeltoltési szintjelzé

polcok

l terhelhet6ség: max.60kg/polc

! kifolyd nyilas i
- v lizembe helyezésnél a mellékelt y
dugoval zarja le feltétlen a nyilast

A készilék klimaosztaly besorolasa meghatarozza,
Uzemeltethetd. Ezt a hémérsékletértéket nem szabat tullépni. A helyiség maximalis paratartalma azt
jelenti, hogy ezen érték alatt még nem képzd6dik paralecsapddas a készllék burkolatan. A klimaosztaly

besorolast a készulék adattablajan talalja.

GGPv 65..

Y |

allithato labak

weh,?

A készilék aljan talalhato egy kifolyonyilas
R % csatlakozéval (csomagolasban
mellékelve)

Tisztitasnal ezen a nyilason kdénnyen
kifolyik a szennyezett viz.

hogy milyen kornyezeti hémérsékleten

hémérséklet

Klima osztaly | Maximalis kulsé | Maximalis relativ LIEN
paratartalom

Klasse/Class

5 40°C

40%

|m| T . Classe/Clase
: ne-gn

A minimalis megengedett kdrnyezeti h6mérséklet +10°C .
A készilék csak a megadott kdrnyezeti hémérsékleti viszonyok kozott lizemeltethetd kifogastalan

minéségben.

Késziilék méretei
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GGPv/ BGPv 65.. GGPv/ BGPv 84..

& & ’ GGPv 14..
. o ty
- O =
: f
\b\(/g e A
» D\{
120-170 mm
120170 mm
- A felallitasi hely kivalasztasanal kerllje a kozvetlen
napsugarzast, a kdzeli héforrasokat, (pl. fltétest)
- A talaj legyen sima és vizszintes. Az egyenlétlenségek a
készulék elsd, allithatd labaival kiegyenlithetok.
ﬁ-
- Figyelem: a késziilék laba 120-170mm kozo6tt allithatéd
170mm-nél magasabbra tilos allitani, mert a belsé rész
kicsavarodik és a késziilék felbillen, életveszélyes 120-1
sériiléseket okozhat! 120-170
- Akeésziilék hatoldala teljesen a falhoz tolhato. =) mm
- Ugyeljen a készulék j6 szell6zésére, a szell6zéracsokat tilos
letakarni

- Afelallitasi helyen az EN 378 norma szerint, a készilék R290
tipusu hitékdzegének minden

8 g-jara 1m? légteret kell biztositani. Ezzel megakadalyozhato,

hogy a hiitékor sérllése esetén a levegbbe kerllé gaz

lobbanasveszélyes gaz-levegd keveréket alkothasson. A

hitékbézegre vonatkoz6 adatokat a készulék belsejében talalhatéd

tipustablardl leolvashatja.

- Egymas mellé telepitett készllékeknél javasolt 30 mm szabad
helyet kell hagyni kdz6ttik, kildnben kondenzviz keletkezhet
a készullékek oldalan.

- A készllék teteje és a plafon kozo6tt min. 30 cm szabad
tavolsag maradjon a megfelel6 szell6zés biztositasara

——-

- Ne rakjon a készulék tetejére hékibocsatd készuléket, pl.:

mikro-hullamu satd, toaster stb.

Elektromos csatlakoztatas
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A felallitasi helyen 1évé aramfajtat (valtakozoé aram) és fesziltséget egyeztetni kell a tipustabla adataival.
A csatlakoztatashoz sziikséges egy eldiras szerinti foldelt konnektor, a készilék mellett kbnnyen
elérhetd helyen. Az aramkdr legyen 10-16 A-es biztositékkal ellatva.

A készléket a szallitast kdvetéen kb. 2-3 6ra varakozas utan - mely a kifogastalan miikédést szolgalja
- szabad, az el8iras szerinti foldelt konnektorhoz csatlakoztatni.

Tilos hosszabbitoval vagy energiatakarékos csatlakozdval csatlakoztatni a késziléket, ez az elektronika
meghibasodésat okozhatja.

x

Kialakitas

Normal racspolcok behelyezése

Kialakitas: GGPv 14.. modellek




Ezeknél a késziilékeknél a mellékelten szallitott tartdsineket a kivant magassagban akassza be jobb és
baloldalon a kialakitott nyilasokba. Behelyezésnél el6szor a hatsé tartéba akassza be, utana tolja hatra
felé és akassza be az elllsé nyilasba.

A mellékelten széllitott kdztes polcokat ezekre a sinekre fektesse ra. A koztes polcok max.

terhelheté6sége 20kg/polc.

Kialakitas: BGPv modellek

A BGPv késziilékek L alaku tepsitartdé sinekkel van felszerelve. Ezek a tepsitartd sinek az aru
magassagahoz igazithatok, magassaguk 27,5mm-enkén valtoztathatd. Behelyezésnél el6szor a hatséd
tartéba akassza be, utana tolja hatra felé és akassza be az elllsé nyilasba.

Biztonsagi zar

A biztonsagi mechanizmussal ellatott zarszerkezet nyitasanal az
alabbiak szerint jarjon el:

- nyomja be a kulcsot (1)

- forgassa el 90°-kal (2)

A készulék kinyitdsdhoz végezze el forditva.
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Kezelo és ellendrzé elemek

(_') ON/OFF ki/be kapcsolé gomb

hADCP tarolt riasztasi allapotok lekérdezése gomb
/\ \/| valaszté gombok

'@, SuperFrost gomb

ALARM riasztas kikapcsolo

leolvasztas gomb (manuadlis leolvasztas bekapcsolasahoz)

ENTER gomb

@& D

Kijelz6n megjelené szimbdlumok:

Kompresszor mikodik

LED villog — hiit6-aggregat késleltetett bekapcsoldsa. A hiitékézeg
nyomaskiegyenlitédése utan a kompresszor automatikusan bekapcsol

Ventilator mikodik

Készllék leolvasztasi fazisban

A G mutatja, hogy a készlék belsé hémérséklete és aramellatasa regisztralasra kerdl.

HO%kB 00

Ha e villog, akkor vagy aramkimaradas tortént vagy a hémérséklet lépett ki a megadott
tartomanybdl.

SuperFrost aktiv

ALARM funkcié

& D

Ha ez jelenik meg a kijelzén, akkor a készilék meghibasodott, forduljon szakszervizhez
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Késziilék ki/be kapcsolasa

Dugja be a csatlakozédugét — kijelz6n megjelenik az OFF.
Bekapcsolas: nyomja a O ki/bekapcsolét kb. 3 sec-ig, amig kijelzén megjelenik az ON.

Kikapcsolas: nyomja a O ki/bekapcsolot kb. 3 sec-ig, amig kijelz6n megjelenik az OFF.

Homérséklet beallitas

1 sec-ig nyomni :
© Kijelz6: villog
Allitsa be a vV (hidegebb) vagy A\ (melegebb) gombokkal a kivant
hémérsékletértéket
& meanyomni a beallitott h6mérsékletérték
9y eltarolédik

Homérséklet kijelzési mod beallitasa

A készuléknél lehetéség van a hémérséklet kijelzési mdéd megvalasztasara, mutathatja Celsius vagy
Fahrenheit fokban, a gyari beallitas a Celsius fok kijelzés.

~ 5 sec-ig nyomni 3
B jelzs: ’'5
(&) kijelzo: :f
Allitsabe a V vagy /N gombokkal a kivant kijelzési médot:
0=°C
1=9°F
@ kijelz6: 5
. . Az elektronika visszakapcsol
B 5 sec-ig nyomni normal izemmaddba

SuperFrost

A SuperFrost funkciot akkor célszerli hasznalni, ha egyszerre nagyobb mennyiségl éleimiszert
szeretne gyorsan lefagyasztani. A SuperFrost bekapcsolasa esetén a készilék maximalis
teljesitménnyel Gzemel.

SuperFrost bekapcsoldsa

3 sec-ig nyomni
B | olzs: cch®

helyezze be a friss arut

Az elektronika visszakapcsol

kijelz6: o .
J normal tzemmodba
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SuperFrost kikapcsolasa id6 el6tt

. 5 sec-ig nyomni _
8 Kijelz6: cck

Az elektronika visszakapcsol

lelzé: nie :
kijelz normal izemmodba

Riasztas ajtdé nyitva maradasakor

Ha az ajtd nyitva marad, vilagit a 0/ LED és a hdmérséklet kijelz6 villogni kezd.
Ha az ajté 240 sec-nél hosszabb ideig nyitva marad, akkor a 0 LED villogni kezd és a hémérséklet

kijelz6 felvaltva mutatja a dar jelet és a hémérseéklettel.
A hangriasztas bekapcsol (hacsak nincs kikapcsolva a riasztasi funkcid).

Ha az aru beramolasa hosszabb idét vesz igénybe, akkor a B gomb megnyomasaval tudja
elhallgattatni a hangjelzést.

Késleltetett riasztas idétartamanak beallitasa ajté nyitva maradasakor

A riasztas késleltetési id6tartama megvaltoztathatd az alabbiak szerint:

5 sec-ig nyomni )
8 kijelz6: P 5
A nyomni, amig kijelzé: did
@ kijelzo: .

Beallitasi értékhatar 1 — 5 perc
Allitsa be a V' vagy /\ gombokkal a kivant értéket

@) Kijelzo: dbd
Az elektronika

A 5 sec-ig nyomni visszakapcsol normal
Uzemmodba

Hangjelzés beallitasa

A riasztasi hangjelzés a B gomb megnyomasa utan a kovetkezd riasztasi allapotnal néma marad. Ha
kikapcsolas utan ujra aktivalni akarja a hangjelzést, akkor az alabbiakat végezze el:

S 03
V3 nyomni, amig kijelzé: HSn
@ | ijelzs: 0
V| kijelzs: |.
@ | kijelzs: ASn
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A hangjelzés automatikus reaktivalasa most aktiv.
A hangjelzés ismételt megszolalasaig eltel6 idét be kell allitani

A | Kijelzo: ASd

& kijelzo: .

idétartam, ami eltelik a &) gomb megnyomasa utan hangjelzésig.
A beallithato érték: 1-120 perc

Allitsabe a Vv vagy /N gombokkal a kivant értéket
@ | kijelzs: A5d
Az elektronika visszakapcsol
normal tzemmaodba

B 5 sec-ig nyomni

Riasztasi funkcié kikapcsolasa

A riasztasi funkciot sziikség esetén teljesen ki lehet kapcsolni:

5 sec-ig nyomni )
B kijelz6: 3
A4 nyomni, amig kijelzé: HY
@ kijelz6: i

Allitsabe a VvV vagy /\ gombokkal a kivant értéket:
0 = riasztas bekapcsolas
1 = riasztas kikapcsolas

kijelz6: HY
Az elektronika
B 5 sec-ig nyomni visszakapcsol normal
Uzemmodba

Riasztas tesztelése

Ezzel a teszteléssel ellenérizheti a késziléken belil vagy esetleg a kilséleg csatlakoztatott
riasztéberendezések miikoddképességét.
A tesztelés soran normal uzemmaodban mikdodik a készulék hitése.

Tesztelés aktivalasa

B+v 5 sec-ig nyomni

a kijelzén megjelenik egy hémérsékletérték, ami 0,2°C-kal a beallitott felsd riasztasi hatar alatt
van.

A hémérsékletérték emelkedni kezd, 2 masodpercenként 0,1°C-kal.

A felsé riasztasi hatar elérésekor a kijelzén HIOI jelenik meg. A potencialmentes riasztasra
csatlakoztatott kilsd riasztdsi egység most aktivalédik

A hémérsékletérték tovabb emelkedik, amig a felsd riasztasi hatar feletti 0,2°C-t eléri

ugyanez a folyamat lejatszodik az alsé riasztasi hatarnal, ekkor a kijelzén Lidl jelenik meg

a teszttelés folyaman a & LED vilagit
Az elektronika visszakapcsol normal Gzemmaddba

A tesztelés folyamatat a A} gomb 5 sec-ig valé megnyomasaval megszakithatja.
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Figyelem: ha a fels6 és also riasztasi hatarokat (AL és AH a ,riasztasi paraméterek bedllitasa” részben)
0 értékre allitotta, akkor a tesztelésnél a kijelzdn H--¢s L~ jelenik meg.

Riasztasi jelentés

1. villog a ‘\ LED
Ha a kijelz6n megjelenik ez a jelzés, akkor a késziilék meghibasodott, forduljon szakszervizhez.
2. villog a 0 LED - kijelz6n HI vagy LO jelenik meg
Ez azt jelenti, hogy a belsé térben tdl meleg (HI) ill. tul hideg (LO), ekkor a hangriaszté megszélal
(hacsak nincs kikapcsolva)
Figyelem: a riasztasi paramétereket bedllitasat a ,riasztasi paraméterek beallitsa” részben leirtak szerint

végezze el.

3. villog a HA | HF | &
Akkor jelenik meg, ha hosszabb aramkimaradas tortént (HF), vagy a belsé tér hémérseklete egy
bizonyos id6tartam alatt tul meleg vagy tul hideg volt (HA). Harom riasztasi allapot kerul tarolasra, amit
el6 lehet hivni.

Riasztasi paraméterek beallitasa

A riasztasi paraméterek beallitasanal megadhatja a hémeérséklet hatarokat (beallitott hémérséklettdl
valo eltérést) és a riasztas késleltetést (riasztas megszolalasaig elteld idét)

5 sec-ig nyomni _
8 kijelzo: '3
A nyomni, amig kijelz6 F“-
(also riasztasi érték)
@ kijelzé: Hémérséklet kildnbség °C

Allitsa be a V' vagy /A gombokkal a kivant értéket
Csak pozitiv értéket lehet beallitani!

@ | Kijelzé: HL

A kijelz6: ) HH L
(felsd riasztasi érték)

@ kijelzé: Hémérséklet kildnbség °C

Allitsa be a V' vagy /A gombokkal a kivant értéket
Csak pozitiv értéket lehet beallitani!

& Kijelzo: AH
A kijelz6: Hd
S kijelz6: Riasztas késleltetés percben

Ez az idétartam, ami eltelik a & gomb megnyomasa utan a
hangjelzésig.

Allitsa be a V' vagy /\ gombokkal a kivant értéket
& | kijelzs: Hd

Az elektronika visszakapcsol
normal izemmaodba

£ 5 sec-ig nyomni
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Tarolt riasztasi adatok elohivasa

Nyomni HACCE Kijelzd: HHH a Vv vagy /\ gombokkal lapozzon a listaban

HAn
HA

HA |
HAC
HF n
HF

HF |

HF ¢
rk

rH
rlL

eléfordult hdmérsékletriasztasok szama

utolsd hémeérsékletriasztas

utolso el6tti hémérsékletriasztas

HA | el6tti hdmérsékletriasztas

aramkimaradasok szama

utolsd aramkimaradas

utolso elétti aramkimaradas

HF | lelstti aramkimaradas

a max. és min. el6fordulé mért bels6 hémérséklet
idétartama (6raban)

legmagasabb mért hémérséklet

legalacsonyabb mért hémérséklet

Valassza ki a © gombbal a kivant pontot, ha még egyszer megnyomja a gombot, akkor visszajut a

listahoz.

Figyelem: a menit id6 eltt elhagyhatja, ehhez nyomja 5 sec-ig a B gombot. Ha 60 sec-ig semmilyen

gombot nem nyom meg, akkor az elektronika automatikusan visszakapcsol.

A régzitett riasztasi allapotok HAN visszadllitasa

HACCS kijelzé: HAn
— 5 sec-ig nyomni
weez + /\ kijelz6: rES
B 5 sec-i nyomni Az elektronika visszakapcsol
kijelz4: normal izemmaoddba

A régzitett hémérsékleti gorbe értékének I't visszaallitasa

il

kijelzo: HAn

Nyomja a Vv vagy /\ gombokat, amig a kijelzén " t jelenik meg

S kijelzé: 0-999
5 sec-ig nyomni
Vo Kielzs: rES

a rH és rk (legmagasabb, ill. legalacsonyabb belsé
hémérséklet) a jelenleg éppen a belsd térben mért

hémérsékletértékre allnak vissza

IS

5 sec-i nyomni Az elektronika visszakapcsol
kijelz6: normdl uzemmddba
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Példa a riasztas lekérdezésére

Szituacio: HA /HF / HACCP' villog

13

0 kijelz6: HAa
© 1o (I ek e
© |memmiame |y,
N kijelz6: Nyomija addig, amig a kijelzén HFn jelenik meg
& kijelz6: | 1. dramkimaradéas
@ kijelz6: HF o
A kijelz6: HF Utolsé aramkimaradas
@ kijelz6: 4001 | év
A kijelzo: noo hénap (1-12)
A kijelz: d00! | Nap (1-31)
A kijelz6: hOO | Ora(1-23)
A kijelzo: n00 Perc (1-59)
A kijelz6: t00 Aramkimaradas idétartama (6ra)
QoA o™ | et
A HACCP LED folyamatosan vilagit a kijelzén, HA/HF kialszik.
Ezaltal a készulék ismét készen all a kbvetkezd aramkimaradas regisztralasara.
Al iijseTzCé-Si:g nyomni Az elektronika visszakapcsol normal Gzemmaddba

Szabalyozé érzékeld kalibralasa (alapfelszereltséghez tartozé hémérséklet érzékeld)

A szabalyoz6 érzékeld altal mért érték esetleges eltérését (kijelzett hdmérséklet és tényleges belsé
hémérséklet kdzotti eltérés) az alabbi médon kompenzalhaté:

5 sec-ig nyomni
B gny

5

kijelzd:
A nyomni, amig kijelzé l" C |
o Gyarilag beallitott korrekcios
L@ kijelzo: Srtek

Allitsabe a V vagy /N gombokkal a kivant korrekcids értéket,
0,1°C-os lépésekkel felfelé vagy lefelé
Aktualis (korrigalt) belsé

@ | kielzo: hémérseéklet

@ | kijelzs: el

8 5 sec-i nyomni Az elektronika visszakapcsol
kijelzd: normal Gzemmaddba
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Gyari értékek visszaallitasa

Ezzel a beallitassal a riasztasi hatarok és a szonda kalibralasi értékeit vissza tudja allitani a gyari
értékekre.

hldzza ki a csatlakoz6dugot

A} Tartsa nyomva és kézben dugja be a csatlakoz6dugot

Varjon, amig a kijelzén bnl jelenik meg

@ kijelz6: Std

Az elektronika visszakapcsol normal Gzemmaddba

Kiilso riasztd

A készilékhez csatlakoztathato kiilsé riaszté. A csatlakoztatdshoz rendelkezésre all egy adatcsatlakozé
és egy RS485 interfész. A kiegészité alkatrészek a markakeresked6nél beszerezheték. A
csatlakoztatast csak képzett szakember végezheti el!

Leolvasztas

A készulék automatikus leolvasztasu. A leolvasztas soran keletkez6 vizet a kivezetd nyilas a
kompresszor kdzelébe vezeti, ahol a kompresszor héjétél elparolog.

Az automatikus leolvasztas ellenére min. félévente manudlisan is le kell olvasztani a készlléket és
alaposan ki kell tisztitani.

Leolvasztas manualis aktivalasa

Ha a készulék ajtaja valamilyen okbdl hosszabb ideig nyitva marad, akkor vastagabb jégréteg képzddik
a készulékben, ezt manualis leolvasztassal lehet megszintetni. A manualis leolvasztast az alabbiak

szerint lehet aktivalni: nyomja 3 sec-ig a *0 gombot, a kijelzén J:;‘ * I-“-!-”jelenik meg.

Az elektronika automatikusan visszaall normal izemmddba, a kijelzd dFE jelzést mutat.

Kijelz6 beallitasai a leolvasztasi fazis alatt

A kovetkez6 kijelzéseket allithatja be a leolvasztasi fazis alatt:
B jel + valtakozva UL és pillanatnyi belss hémérséklet

- Fﬁ jel + leolvasztas kezdetekor a belsd hémérséklet (gyari beallitas)

. Hq'jeud[f
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Kijelzések megvaltoztatasa a leolvasztasi fazis alatt

5 sec-ig nyomni \c
kijelzé: 4
nyomni, amig kijelzé: db
kijelz6: |

0-

Rk |0)< |

a

=
—

1
beal
2

Allitsabea VvV vagy /N gombokkal a kivant értéket
+ valtakozva UE T gs pillanatnyi belsd hémérséklet

+ leolvasztas kezdetekor a belsdé hémérséklet (gyari

(2
~

+ dbF

db

kijelzd:

GZ’)@.;E.

Az elektronika visszakapcsol
normal tzemmaodba

5 sec-ig nyomni

Tisztitas

Ajanlatos a kesziléket rendszeresen, de min. évente 2 alkalommal tisztitani.
Aramtalanitsa a késziiléket: hizza ki a csatlakozodugot a konnektorbél, vagy gondoskodjék a
biztositék kioldasarol.

Porsziiré tisztitasa

vegye Ki az arukat a készulékbdl és rakja hivos helyre

belséteret és a killsé burkolatot semleges mosdszeres, langyos vizzel mossa le. Oblitse le tiszta
vizzel, és tordlje szarazra. Ne hasznaljon semmi esetben sem surold, vagy oldészert, ajanlott a
semleges pH értékl lemosdszer hasznélata.

Ugyeljen arra, hogy az elektromos részekre és a szell6zényilasokba ne keriiljon viz.

Tisztitds utdn minden részét tordlje szarazra.

Ne hasznaljon gbézborotvat, mert kdrosodast ill. balesetveszélyt okozhat.

Ugyeljen a tipustabla épségére (ez fontos a szakszerviz szamara).

Rozsdamentes acél burkolat tisztitasahoz hasznaljon megfeleld, kereskedelmi forgalomban
kaphaté tisztitészert. A tisztitasnal ligyeljen a szaliranyu tisztitasra. Semmi esetre se
hasznaljon surolészivacsot vagy mas karcolé eszk6zt, homokos, savas vagy lugos ill. kémiai
oldészert, ez karosithatja a feliileteket és korroziét okozhat.

A porszirét min. félévente meg kell tisztitani.

Aramtalanitsa a késziiléket: huzza ki a csatlakozédugoét a
konnektorbol, vagy gondoskodjék a biztositék kioldasarol.

emelje ki felfelé a porsz(irét
tisztitsa meg folyd viz alatt mosoészerrel
helyezze vissza
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Meghibasodasok

A készUlék tervezésénél és el6allitasanal a gyartd a meghibasodasok elkerilésére és a hosszu
élettartamra térekedett. Ha ennek ellenére az lizemeltetés soran meghibasodas fordulna el6, forduljon
a szakszervizhez. Vizsgalja meg el6tte, hogy a meghibasodas nem vezethetd-e vissza Uzemeltetési
hibakra.

A kovetkezé hibakat a lehetséges okok vizsgalata utan maga tudja elharitani:

1. Késziilék nem mikodik:
- A készllék be van-e kapcsolva?
- A csatlakoz6 dugdé megfeleléen illeszkedik a konnektorba?
- Rendben van a csatlakozé aljzathoz tartozo biztositék?

2. Ha a készulék tul hangos vizsgélja meg, hogy:
- Stabilan all-e a készulék a talajon.
- A készulék mellett allé butorok eszk6zok nem jonnek-e rezgésbe az aggregatortodl.
- Vegye figyelembe, hogy a hltérendszer aramlasi zajat nem lehet kikliszobdlni.
3. A belsé tér hémérséklete nem elég alacsony:
- A hémérsékletet a megfelel6 értékre allitotta be?
- A kll6n behelyezett hémérd a valds értéket mutatja?
- Rendesen be van csukva az ajté?
- Rendben van a szell6zés?

- A felallitasi hely tul kézel van egy héforrashoz? ===
i g |

Amennyiben a fenn emlitett okok egyike sem &ll fenn, és a hibat f =

nem tudja egyedul elharitani, forduljon szakszervizhez. ! o _

Adja meg a tipusszamot (1), "service" index (2) és a gyartasi CD.' B |® | o

szamot (3) a tipustabla alapjan, ami a belsé tér bal oldalan =t f 1 LERET .

talalhato. S €) " ~errrr j

Kijelzé6n megjelend hibakédok

hibakéd | hiba megoldas

EO, E1, | HOmérséklet érzékeld Forduljon a szakszervizhez

E2, rE meghibasodott

EE, EF Vezérl6 elektronika érzékeld Forduljon a szakszervizhez
meghibasodott

dOr KészUlék ajtaja tul hosszan Csukja be a készlilék ajtajat
nyitva maradt

HI Belsétér hémérséklete tul Ellenérizze, az ajté jol legyen becsukva
magas (meleg) Ha ezutan sem csdkken megfeleléen a

hémérséklet, akkor forduljon a
szakszervizhez

LO Belsétér hémérséklete tul Forduljon a szakszervizhez
alacsony (hideg)

HF, HA | Hosszabb aramkimaradas volt, | Lasd az alabbi részeknél: Tarolt riasztasi adatok
vagy a belsétérben egy eléhivasa és hdmérsékletgorbe kiolvasasa
bizonyos id6szakban tul meleg
vagy tul hideg volt
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Uzemen kiviil helyezés

Ha a készuléket hosszabb idére Uzemen kivul akarja helyezni, huzza ki a csatlakozodugot, a
konnektorbdl, vagy gondoskodjék a biztositék kioldasardl. Tovabba tisztitsa ki és Uzemen kivdli
allapotban tartsa nyitva az ajtot a szagképzd6dés elkerulése érdekében.

A h(tékor tomitettségét a gyartd bevizsgalja.

A gyartd a készilékeket folyamatosan fejleszti, ezért a formaban, kialakitasban, technikdban
eléfordulnak valtozasok.

A készulék megfelel az alabbi elbirasoknak: 2014/30EU, 2014/35EU

Megsemmisitési utasitas

A késziulék csomagoléanyagai nem jatékszerek, tartsa a gyermekektdl tavol

A csomagolds és a készilék egyes részei ujra feldolgozhaté anyagokbdl késziltek. Vigye a
csomagoldéanyagokat a legkdzelebbi hivatalos gy(jtéhelyre, ahol a kilénb6z8 anyagokat ujra
felhasznaljak.

A Kiszolgalt készulék még tartalmaz értékes anyagokat. Ne dobja ki a haztartasi szeméttel.

A Kkiszolgalt készuléket azonnal hasznalhatatlanna kell tenni, a konnektorbdl kihuzni, és a
csatlakozékabelt elvagni.

A zarat tavolitsa el, vagy tegye hasznalhatatlanna, hogy a gyerekek ne tudjak bezarni (fulladasveszély).
Ugyeljen arra, hogy a hiitérendszer (benne a hécseréld) a késziilék hatuljan ne karosodjon addig, amig
a készilék egy megsemmisité helyre nem szallithaté. igy biztosithaté, hogy a hitéfolyadék ne
tavozhasson el kontrolalatlanul.

Az alkalmazott hitéfolyadék és szigetel6anyagok listaja megtalalhato a tipuslistan.

A készulék megsemmisitésénél a helyi el6irasokat vegye figyelembe.

Ajtonyitasi irany megvaltoztatasa, GGPv 65.. / BGPv 84..

Az ajtényitasi irany megforditasat célszer(i képzett szakemberrel elvégeztetni, a szereléshez
mindenképpen 2 személy sziikséges.

LN

1. nyissa ki az ajtot kb. 90°-ban
Fontos: az ajtét mindenképpen 90°-ban ki kell nyitni a sarokvas leszerelése elé6tt, mert csak igy
keriil az 6nmiik6d6 zarédast biztosité mechanizmus a visszaszereléshez sziikséges pozicidba.
Ha becsukott allapotban szereli le az ajtét, akkor visszaszerelés utan az elsé ajtényitaskor
tonkremegy a zaré6 mechanizmus!

2. csavarozza ki a sarokvas csavarjait (Az ajté nagy sulya miatt egy ember tartsa alulrdl)
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°_ tartogydr
% - Rezalatét
1_ Tartéhiively

o_ Mianyag alatét

A sarokvas kihuzasakor el6fordul, hogy a
tartohiively a réz alatéttel és tartogylriivel az

— ajtéban marad, ebben az esetben ki kell venni
onnan.

U

3. vegye ki a tartégyr(t a felsé ajtétartobol
4. vegye le a sarokvasrol az alkatrészeket

T W

5. afels6 sarokvasat és boritast cserélje meg

6. forgassa meg 180°-kal az ajt6t

7. helyezze be az ajt6 felsd nyilasaba a tartégydrit és tartéhivelyt

G _'_ tartogydri

@) — Réz alatét

? — Mdanyag alatét

..

LIEBHERR GGPv..70,..73, BGPv..20,..70 ProfiLine professzionalis mélyhltszekrények
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8. az ajtét kb. 90°-ban nyitva illessze ra az ajtot a négylapos stiftre
Fontos: az ajtét mindenképpen 90°-ban nyitott allapotban kell szerelni! Ha becsukott allapotban
szereli fel az ajtét, akkor visszaszerelés utan az elsé ajtonyitadskor tonkremegy a zaré
mechanizmus! (Az ajté nagy sulya miatt egy ember tartsa alulrél)

9. helyezze ra a sarokvasra az alkatrészeket

10. illessze tartorésszel felszerelt sarokvasat az ajto alsé nyilasaba
a tartogylri karmainak illeszkednie kell az ajtétartd mélyedéseibe, ha sziikséges, a fels6 gydr(t kissé

forgassa el ehhez

11. csavarozza fel az als6 sarokvasat
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