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Biztonsági és általános utasítások 
 
- A készülék kicsomagolását és felállítását a személyi és anyagi károk elkerülése végett két ember 
végezze. 
- Amennyiben sérülést talál a készüléken értesítse bekapcsolás előtt a szállítmányozót.  
- Csatlakoztatás előtt a készülék károsodásának elkerülésére olvassa el a használati utasítást. 
- A biztonságos üzemeltetéshez a készüléket a használati utasítás szerint szerelje össze és 
csatlakoztassa. 
-  Hiba esetén áramtalanítsa a készüléket, a csatlakozó dugó kihúzásával vagy gondoskodjék a 
biztosíték kioldásáról. 
-    A készülék áramtalanításánál ne a kábelt húzza, hanem a villásdugót.  
-   A készülék javítását csak szakszerviz végezheti, a nagyobb károk elkerülése végett. Ugyanez 
érvényes a csatlakozó vezeték cseréjére is. 
-  A készülék belsejében ne tároljon tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot. A szállításnál és a 
tisztításnál ügyeljen arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg. Esetleges sérülésnél tartsa távol tőle a 
tűzveszélyes anyagokat és jól szellőztesse ki a helyiséget. 
-   A lábazatot, fiókokat, ajtókat stb. fellépésre, vagy alátámasztásra használni tilos. 
-   Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel pl. beleüljenek, fedlapra üljenek stb. 
-   Kerülje a hosszú idejű érintkezést a hideg felületekkel, mert ez fájdalmat, megfázást stb. okozhat. 
-   Étkezési jeget, jégkockát ne fogyasszon közvetlenül a kivétel után, mert a túl alacsony hőmérséklet 
„égési sérüléseket” okozhat. 
-   Ne fogyasszon túl sokáig tárolt, lejárt szavatosságú élelmiszert, ez ételmérgezést okozhat. 
-   Ne tároljon a készülékben robbanásveszélyes anyagot vagy ilyen hajtógázzal (pl. propán, bután, 
pentán stb.) üzemelő flakont. Az esetleg kiszökő gáz a elektromos részekkel érintkezve felgyulladhat. 
Ezeket a flakonokat felismerheti a tartalmat ismertető feliratról vagy a láng szimbólumról. 
-   A hűtő belsejében ne használjon elektromos készüléket. 
-   Zárható készülék esetén a kulcsot ne tartsa a készülék közelében vagy gyermekek által elérhető 
helyen. 
 
 
 
Készülék felépítése 
 

 

kezelőszervek 
 
 
típustábla 
 
 
 
 
 
fiókok 
 
 
 
 

 
állítható lábak 
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Készülék méretei 
 

 

 
 
A= 1725 mm 
B=   750 mm 
C=   760 mm 
D= 1447 mm 
E=   790 mm

 
Klímaosztály 
 
A készülék klímaosztály besorolása meghatározza, hogy milyenkörnyezeti hőmérsékleten 
üzemeltethető. Ezt a hőmérsékletértéket nem szabat túllépni. A klímaosztály besorolást a készülék 
adattábláján találja.  
 

Klímaosztály Környezeti hőmérséklet 
 4     -      (SN) +10  -  +32oC 

        4      -     (N) +16  -  +32oC 
4+    -     (ST) +16  -  +38oC 

        5     -      (T) +16  -  +43oC 
    4+    -   (SN-ST) +10  -  +38oC 

        5    -      (SN-T) +10  -  +43oC 
 
 
Felállítás 
 
- A készülék ne kerüljön hőforrás (pl. tűzhely, fűtőtest) közelébe ill. közvetlen napsugárzásnak kitett 
helyre. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre. 
- A talaj legyen sima és vízszintes. Az egyenetlenségek a készülék állítható lábaival kiegyenlíthetők. 
- Az EN 378 előírás szerint a helyiség mérete R600a hűtőközeg esetén min. 1 m3 / 8 g hűtőközeg legyen, 
mert ezáltal a hűtőkör kilyukadása esetén sem keletkezi gyúlékony mennyiségű gáz-levegő keverék a 
helyiségben. A hűtőközeg mennyiségét a készülék típustáblájáról olvashatja le. 
- Ne rakjon a készülék tetejére hőkibocsátó készüléket, pl.: mikrohullámú sütő, toaster stb. 
- A készüléket ne csatlakoztassa más készülékkel együtt, hosszabbító kábellel (túlmelegedési veszély) 
 
 
Csatlakoztatás 
 
A felállítási helyen lévő áramfajtát (váltakozó áram) és feszültséget egyeztetni kell a típustábla adataival. 
A típustábla a belső térben a bal oldalfalon található.  
A csatlakoztatáshoz szükséges egy előírás szerinti földelt konnektor, a készülék mellett könnyen 
elérhető helyen. Az áramkör 10-16 A között legyen terhelhető.  
A szállítást követően kb. 1-2 óra várakozás után - mely a kifogástalan működést szolgálja - szabad, az 
előírás szerinti földelt konnektorhoz csatlakoztatni.   
A csatlakoztatásnál ne használjon elosztót vagy energiatakarékos dugaljat, mert károsíthatja az 
elektronikát. 
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Kezelő és ellenőrző elemek 
 

 

 
 

 
1. hőmérséklet kijelző 
2. hőmérséklet beállító 
3. ki/be kapcsoló 
4. SuperFrost gomb 
5. riasztás kikapcsoló 
6. gyerekzár kijelző

 
 
Ki/be kapcsolás 
 

Bekapcsoláshoz nyomja meg az  ki/be kapcsolót, amíg a hőmérsékletkijelző felgyullad/villog. A 
kijelző beüzemelésnél és meleg készülék esetén mindaddig mutat vonalat, amíg a hőmérséklet nem 
süllyed 0 oC alá.  
Kikapcsoláshoz nyomja az (3) gombot kb. 2 sec-i, amíg a kijelző elsötétedik. 
 
 
Hőmérséklet beállítás 
 

Hőmérséklet csökkentése  gombbal, emelése  gombbal.  
- Az első gombnyomás után villog a kijelző 
- A további gombnyomásra kezd változni a hőmérsékletérték, minden további rövid 

megnyomásra 1oC-kal változik  
- kb. 5 sec-mal az utolsó nyomás után az elektronika automatikusan átkapcsol és a pillanatnyi 

belső hőmérséklet értéket mutatja 
- a hőmérséklet -14 oC és -28 oC között állítható 

Ha a kijelzőn F3 jelenik meg, akkor a készülék meghibásodott, ebben az esetben forduljon a 
szakszervizhez. 
 
 
 
Energia megtakarítási lehetőségek 
 
- mindig jól szellőző helyen állítsa fel a készüléket, a szellőzőrácsokat és nyílásokat tilos letakarni. 
- A ventilátor nyílásait mindig hagyja szabadon. 
- Ne állítsa a készüléket fűtőtest, tűzhely közelébe, ill. direkt napsugárzásnak kitett helyre 
- Az energiafelhasználás mértéke függ a felállítási hely környezeti viszonyaitól, pl. környezeti 

hőmérséklettől 
- A készülék ajtaját lehetőleg rövid ideig tartsa nyitva 
- Minden élelmiszert csomagolva vagy lefedve tároljon, ez csökkenti a jegesedést 
- Meleg ételeket ne helyezzen a készülékbe, előtte hűtse szobahőmérsékletűre. 
- Ha vastagabb jégréteg keletkezett a készülékben, akkor olvassza le és tisztítsa ki.  
- A porlerakódás növeli az energiafelhasználást, ezért rendszeresen (min. évente) portalanítsa 

ecsettel vagy porszívóval a készülék hátoldalán a hőcserélő rácsot 
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Riasztási jelzések 
 
Riasztás nyitva maradt ajtónál: 

Ez a hangjelzés akkor hallható, ha az ajtó 60 sec-nál hosszabb ideig marad nyitva. A  riasztó gomb 
megnyomásával tudja a hangjelzést kikapcsolni. Ha becsukja az ajtót, akkor a hangjelző ismét 
üzemkész állapotba kerül. 
 
Riasztás túl magas hőmérséklet esetén: 
 
Hangjelzés hallható, ha a készülék belsejében túl meleg van, de ekkor evvel egyidejűleg villog a 

hőmérsékletkijelző. A  riasztó gomb megnyomásával tudja a hangjelzést kikapcsolni, de a 
hőmérsékletkijelző mindaddig villog, amíg a riasztási állapot fennáll. 
Ha az áramkimaradás véget ért, akkor a kijelzőn figyelemmel kísérheti a hőmérséklet süllyedés 
folyamatát. Ha eléri a beállított értéket, akkor megszűnik a villogás. 
Ha a készülék meghibásodása miatt lesz túl meleg a készülék belsejében, akkor először mindig 
ellenőrizze, hogy jól be van-e csukva az ajtó. Ha ezután sem működik helyesen, ill. túl hideg van benne, 
vagy a kijelzőn F1 hibajelzés jelenik meg, akkor forduljon szakszervizhez.  
Riasztás után minden esetben ellenőrizze a behelyezett élelmiszerek állapotát, amennyiben kiolvadtak, 
akkor semmisítse meg azokat. 
 
 
Áramkimaradás kijelzés – „frost-control” 
 
Ha a kijelzőn nA világít, akkor a fagyasztási hőmérséklet áramkimaradás miatt az elmúlt órákban vagy 
napokban megemelkedett. Ha az nA jelzés mellet megnyomja az ALARM gombot, akkor a kijelzőn 
megjelenik a legmagasabb hőmérsékletérték, ami az áramkimaradás alatt előfordult. A felmelegedés ill. 
kiolvadás mértékének megfelelően vizsgálja meg az árut és döntsön a további felhasználhatóságát 
illetően.  
Ez a legmelegebb hőmérsékletérték kijelzés kb. 1 percig látható, ezután már a tényleges, pillanatnyi 
belső hőmérsékletet mutatja. Az ALARM gomb ismételt megnyomásával már korábban törlődik a 
kijelző. 
 
 
Kiegészítő funkciók 
 
A kezelőelemekkel tudja bekapcsolni a gyerekzárat ill. szabályozhatja a belső világítás fényerejét. 
A gyerekzár használatával megakadályozhatja a készülék illetéktelenek általi kikapcsolását ill. a 
hőmérséklet elállítását. 
Beállítások aktiválása: 

- (4) SuperFrost gombot nyomja kb. 5 sec-ig – a kijelzőn „c” jelenti a gyerekzárat. Figyelem: 
mindig a  megváltoztatandó érték villog. 

- a (2) UP és DOWN gombokkal választhatja a kívánt funkciót: c - gyerekzár, h - fényerő 
- a (4) SuperFrost gomb rövid megnyomásával változtathatja vagy nyugtázhatja: 

 
c – gyerekzár 
(2) UP/DOWN gomb nyomásával 
c1= gyerekzár bekapcsolva 
c0= gyerekzár kikapcsolva. 

(4) SuperFrost gombbal nyugtázza (bekapcsolt állapotban világít ) 
 
h – fényerő 
(2) UP/DOWN gomb nyomásával 
h1= minimális fényerő  
h5= maximális fényerő 
(4) SuperFrost gombbal nyugtázza  
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Beállítások kikapcsolása: 
- Az (3) ki/be gomb megnyomásával kikapcsolhatja a beállításokat és 2 perc múlva az elektronika 

automatikusan átkapcsol, újra a normál szabályozás működik. 
 
 
Fagyasztás 
 
Az élelmiszerek behelyezésénél a legkedvezőbb a minél 
gyorsabban lehűl az élelmiszer maghőmérséklete, ezt segíti a 
SuperFrost funkció. Maximálisan annyi kg friss élelmiszert tud 24 
óra alatt gyorsan lefagyasztani a készülék, amennyit a típustáblán 
megadott érték (Gefriermögen) mutat. Ez a mennyiség 
modellenként és klímaosztályonként változik. 

 
 
Fagyasztás SuperFrost funkcióval 

Nyomja meg röviden a SuperFrost gombot, ekkor világít a LED.  
- kisebb mennyiségű friss áru behelyezésekor általában elegendő 6 óra SuperFrost fagyasztás, 

nagyobb mennyiség ill. a típustábla szerint behelyezhető maximális friss áru esetén 24 óra 
SuperFrost fagyasztás szükséges.  

- Ezután az áru áthelyezhető 
Figyelem: a két legalsó fiók csak már lefagyasztott áru tárolására használható, lefagyasztásra nem. 

- a SuperFrost funkciót ha nem kapcsolja ki, akkor automatikusan kikapcsol a fagyasztott áru 
mennyiségétől függően 30-65 óra múlva.  

A SuperFrost funkciót nem kell használni, ha: 
- már lefagyasztott árut helyez el a készülékben 
- naponta 2 kg-nál nem több friss élelmiszert helyez be 

 
 
 
Utasítások a fagyasztáshoz 
 

- az azonos ételeket együtt tárolja 
- ez ételeket a felhasználásnak megfelelő adagokba csomagolva fagyassza le. Az étel 

belsejének gyors átfagyása érdekében az alábbi adagokat ne lépje túl: zöldség, gyümölcs 1kg, 
hús 2,5kg. 

- A csomagoláshoz használjon a kereskedelemben kapható, élelmiszerek csomagolására 
alkalmas újrahasznosítható műanyag-, fém-, és alumínium csomagolóanyagot. 

- Friss élelmiszer ne érintkezzen már fagyasztott élelmiszerrel a behelyezésnél. A csomagokat 
mindig teljesen száraz állapotban helyezze be, ezzel elkerülhető az összefagyás. 

- A csomagoláson tüntesse fel a behelyezés dátumát és a tartalmát, ügyeljen arra, hogy ne lépje 
túl a megengedett tárolási időt. 

- Szénsavas anyagot tároló dobozt vagy üveget ne fagyasszon, mert szétrobbanhat. 
- Mindig csak annyi élelmiszert olvasszon ki, amennyit felhasznál, visszafagyasztani tilos az 

ételeket. A kiolvasztott ételt minél gyorsabban használja fel. 
Az élelmiszereket felolvaszthatja légkeveréses sütőben, mikrohullámú sütőben, szobahőmérsékleten, 
hűtőszekrényben (ez javítja a hűtőszekrény teljesítményét) 
 
 
 
Leolvasztás 
 
A belső térben hosszabb üzemelés után vastagabb jégréteg keletkezik a polcokon, ez növeli az 
energiafelhasználást. Ezért rendszeresen le kell olvasztani készüléket. 
- A leolvasztáshoz kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót. 
- Vegye a fiókokat 
- Vegye ki a fagyasztott árut és hűvös helyen lefedve tárolja. 
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- A leolvasztás meggyorsítására helyezzen a polcokra meleg, de nem forró vizes edényt. 
- A leolvasztás alatt tartsa nyitva a készülék ajtaját és a leolvadó vizet ronggyal rendszeresen itassa fel. 
Utána tisztítsa ki a készüléket. 
A leolvasztás gyorsítására ne használjon semmiféle mechanikus eszközt, csak a gyártó által ajánlottat. 
  
 
Tisztítás 
 
Ajánlatos a készüléket rendszeresen tisztítani. Áramtalanítsa a készüléket: húzza ki a csatlakozódugót 
a konnektorból, vagy gondoskodjék a biztosíték kioldásáról. 
A belső teret és a külső burkolatot semleges mosószeres, langyos vízzel mossa le. Öblítse le tiszta 
vízzel, és törölje szárazra. Ne használjon semmi esetben sem súroló, vagy oldószert, ajánlott a 
semleges pH értékű lemosószer használata.  
Ügyeljen arra, hogy az elektromos részekre és a szellőzőnyílásokba ne kerüljön víz. 
Ne használjon gőzborotvát, mert károsodást ill. balesetveszélyt okozhat. 
A kisebb energiafelhasználás és nagyobb hűtőteljesítmény elérése érdekében, min. évente portalanítsa 
a hőcserélőt. 
A készülék hátoldalán lévő hőcserélőt (fekete hűtőrács) ecsettel, tollseprővel, vagy porszívóval tisztítsa 
meg, ügyelve arra, hogy a kis kábelek ne szakadjanak el, csövek ne törjenek el, illetve görbüljenek meg. 
Ügyeljen a típustábla épségére (ez fontos a szakszerviz számára).  
Rozsdamentes acél burkolat tisztításához használjon megfelelő tisztítószert. A tisztításnál ügyeljen a 
szálirányú tisztításra. Semmi esetre se használjon súrolószivacsot vagy más karcoló eszközt, homok, 
savas vagy lúgos ill. kémiai oldószert, ez károsíthatja a felületeket és korroziót okozhat. 
 
 
Meghibásodás 
 
A készülék tervezésénél és előállításánál a gyártó a meghibásodások elkerülésére és a hosszú 
élettartamra törekedett. Ha ennek ellenére az üzemeltetés során meghibásodás fordulna elő, forduljon 
a szakszervizhez.  
Vizsgálja meg előtte, hogy a meghibásodás nem vezethető-e vissza üzemeltetési hibákra. 
A következő hibákat a lehetséges okok vizsgálata után maga tudja elhárítani: 
1. Készülék nem működik, a kontrollámpa nem világít: 
  - A készülék be van-e kapcsolva? 
  - A csatlakozó dugó megfelelően illeszkedik a konnektorba? 
  - Rendben van a csatlakozó aljzathoz tartozó biztosíték? 
2. Ha a készülék túl hangos vizsgálja meg, hogy: 
  - Stabilan áll-e a készülék a talajon. 
  - A készülék mellett álló bútorok eszközök nem jönnek-e rezgésbe az aggregátortól. 
  - Vegye figyelembe, hogy a hűtőrendszer áramlási zaját nem lehet kiküszöbölni.    
3. A belső tér hőmérséklete nem elég alacsony: 
  - A hőfokszabályozót megfelelően állította be? 
  - A hőmérő a valós értéket mutatja? 
  - Nem túl sok az egyszerre behelyezett friss áru mennyisége? 
  - Rendesen be van csukva az ajtó? 
  - Rendben van a szellőzés? 
  - A felállítási hely túl közel van egy hőforráshoz? 
Amennyiben a fenn említett okok egyike sem áll fenn, és a hibát 
nem tudja egyedül elhárítani, forduljon szakszervizhez.  
Adja meg a típusszámot (1), "service" index (2) és a gyártási 
számot (3) a típustábla alapján, ami a belső tér bal oldalán 
található. 

 
 
 
 
 
Üzemen kívül helyezés 



 

LIEBHERR G 5216 mélyhűtőszekrények 

8

 
Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül akarja helyezni, húzza ki a csatlakozódugót, a 
konnektorból, vagy gondoskodjék a biztosíték kioldásáról. Továbbá tisztítsa ki és üzemen kívüli 
állapotban tartsa nyitva az ajtót a szagképződés elkerülése érdekében. 
A hűtőkör tömítettségét a gyártó bevizsgálja. A készülék zavarszűrése megfelel az EN 55014 és EG 
87/308/EWG előírásoknak. 
A gyártó a készülékeket folyamatosan fejleszti, ezért a formában, kialakításban, technikában 
előfordulnak változások. 
 
 
Megsemmisítési utasítás 
 
A (szállítás közbeni védelmet szolgáló) csomagolás és a készülék egyes részei újra feldolgozható 
anyagokból készültek. 
- hullámpapír, (túlnyomórészt hulladékpapírból) 
- sajtolt idomok   PS-ből (habosított FCKW-frei polisztirol) 
- fólia és zacskó PE-ből, (polietilén) 
- átkötő szalagok PP-ből, (polipropilén) 
Vigye a csomagolóanyagokat a legközelebbi hivatalos gyűjtőhelyre, ahol a különböző anyagokat újra 
felhasználják. 
A kiszolgált készülék még tartalmaz értékes anyagokat. Ne dobja ki a háztartási szeméttel. 
A kiszolgált készüléket azonnal használhatatlanná kell tenni, a konnektorból kihúzni, és a 
csatlakozókábelt elvágni. 
A zárat távolítsa el, vagy tegye használhatatlanná, hogy a gyerekek ne tudják bezárni (fulladásveszély). 
Ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer (benne a hőcserélő) a készülék hátulján ne károsodjon addig, amíg 
a készülék egy megsemmisítő helyre nem szállítható. Így biztosítható, hogy a hűtőfolyadék ne 
távozhasson el kontrolálatlanul. 
Az alkalmazott hűtőfolyadék és szigetelőanyagok listája megtalálható a típuslistán. 
A készülék megfelel a 2004/108/EG és 2006/95/EG előírásoknak. 
 
  
Ajtónyitási irány megváltoztatása 
 
                                       

 
 

1. vegye le az (1) borítást 
2. csavarozza ki a (2) sarokvas 

csavarját, vegye le az ajtót 
3. (4) borítást helyezze át az 

ellenkező oldalra 
4. (2) sarokvason az ellenkező 

oldalon tolja be a (3) csapszeget 
5. (5) borítást pattintsa ki előrefele 

és vegye le 
6. (6) ajtófogantyút és (7) 

vakdugókat helyezze át az ajtó 
ellenkező oldalára 

7. pattintsa vissza az (5) borítást 
8. (8) dugót helyezze át az 

ellenkező oldalra 
9. (10) és (11) borítást vegye le 
10. helyezze be a (9) stiftet 
11. (10) és (11) borítást helyezze 

vissza az ellenkező oldalon 
12. illessze rá az ajtót a (9) stiftre és 

csukja be 
13. helyezze fel az ajtó alá a (2) 

sarokvasat és csavarozza fel 
14. helyezze fel az (1) borítást  

 
 


